
BRAVO PSTN VD 
Module de communication avec rapport vocale 

Description 
BRAVO PSTN VD est un module de communication avec rapport pour la messagerie vocale. 
Le module est conçu pour fonctionner avec les systèmes d'alarme anti-intrusion sans fil 
BRAVO. Il est installé à la centrale BRAVO via une connexion d'interface série. Le module 
BRAVO PSTN VD envoie des messages pour des événements à 2 numéros de téléphone - à 
la station de surveillance (protocoles de communication CID ou SIA) ou directement à 
l'utilisateur (protocole de communication utilisateur - appel audio sur Alarme uniquement 
ou numéro vocal). 
Le module peut être programmé via le logiciel ProsTE ou l'interface utilisateur AjaxWEB. 

Spécifications Technique et Fonctionnel 
• Installation intégré à la centrale BRAVO
• Connexion d'interface série sur l'emplacement
• 4 numéros de téléphone pour l’envoi de message d’événement à la station de contrôle
• Protocoles de communication CID, SIA, Utilisateur ou Voie
• Carte micro SD 2 GB
• Enregistrement par l'utilisateur du nom du site protégé
• Gestion à distance guidée par la voie (armer, désarmer) et signaler l'état du système sur la ligne PSTN 
• Indication LED pour l'état de la ligne PSTN
• Bornes PSTN pour la connexion de la ligne et de l'appareil téléphonique
• Programmation directe via le logiciel ProsTE
• Programmation à distance via le logiciel AjaxWEB*

* AjaxWEB fait partie de l’installation de Ajax serveur.

Information Emballage 
•Boite Emballage unique- 1 unité BRAVO PSTN VD, dimensions 107x31x76mm

Produit  Compatible 
•BRAVO EXT – Centrale sans fil avec alimentation externe
•BRAVO INTR – Centrale sans fil avec alimentation intégrée
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