
BRAVO PIR EXT GJD 
Détecteur extérieur sans fil 

Description 
BRAVO PIR EXT GJD est un détecteur de mouvement extérieur sans fil. Il peut être utilisé avec le système 
d'intrusion sans fil BRAVO ou avec les systèmes ECLIPSE via le module d'extension sans fil ECLIPSE WL. Le 
détecteur est alimenté par batterie et peut être placé à une distance de 400 m de la centrale. BRAVO PIR EXT GJD 
couvre la norme EN50131, GRADE 2. 

Spécifications Technique 
Portée de détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programmable de 10-30 m 
Batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3x3V/1500mAh, CR123A type 
Vie batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ans 
Fréquence de fonctionnement . . . . . . . . 868MHz  
Distance radio (espace ouvert)  . . . .  . . . .   Jusqu’à 400m 
Température de fonctionnement . . . . .  -20°C ÷ +55°C 
Immunité à la lumière . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Lux 
Vitesse de détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 m/s ÷ 3.0 m/s 
Couverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Angle de détection 10-70° 
Ajustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bac 180°, inclination 90° 
Hauteur de montage . . . . . . . . . . . . . . . Jusqu’à 3 m  
Nombre de zones de détection . . . . . .  28 
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 x 120 x 155mm 
Courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 μA 
Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IP 65 

Spécifications Fonctionnel 
• Montage rapide et facile sur le site protégée
• Interrupteur anti-sabotage pour d’autoprotection de la boîte et du sabotage arrière
• Bouton de réinitialisation pour restaurer les paramètres d’usines

Information Emballage 
• Boite d’emballage unique - 1 unité BRAVO PIRT EXT GJD, dimensions 146x138x116 mm
• Poids - 0.318 kg

Produit Compatible 
• BRAVO EXT – Centrale sans fil avec alimentation externe
• BRAVO INTR – Centrale sans fil avec alimentation intégrée
• ECLIPSE WL – Module d’extension sans fil pour centrale ECLIPSE
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